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Ifølge bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald § 49 er afbrænding af affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Kommunen kan dog i et regulativ tillade, at der afbrændes haveaffald.

I Roskilde Kommune er der ikke vedtaget et regulativ som tillader afbrænding af haveaffald. Det betyder altså, at det er bekendtgørelsen, som er gældende.

Ved administration af bestemmelserne bør man skelne mellem afbrænding af affald og afbrænding af rent træ i brændeovn eller i det fri (hyggebål).

Afbrænding af affald (andet end haveaffald)
Afbrænding af affald er forbudt.

Afbrænding af affaldstyper som Roskilde Kommune har regulativer for (dagrenovation, storskrald, erhvervsaffald samt miljøfarligt affald) er en overtrædelse af den kommunale anvisning og vil derfor kunne straffes.

Afbrænding af haveaffald
Hvis vi konstaterer afbrænding af haveaffald indskærper vi gældende forbud, men tillader at bålet brænder ud.

Hyggebål er tilladt, når det ikke generer naboerne.

Sankt Hans bål er tilladt. Dog skal bålet være anlagt med det formål at være et Sankt Hans bål og ikke en affaldsbortskaffelse. Det vil sige at bålet skal anlægges umiddelbart før Sankt Hans (1. juni) og være væk umiddelbart efter Sankt Hans (1. juli).

Brandværnsforanstaltninger
Afbrænding af hyggebål (en mængde på højst 200 liter (0,2 m3)) skal ske i en afstand af mindst

· 10 m fra alle bygninger med hårdt tag

· 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale

· 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

· 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder

I vindens retning fordobles ovennævnte afstande.
Afbrænding af Sankt Hans bål skal ske i en afstand af mindst

· 30 m fra alle bygninger med hårdt tag

· 60 m fra brændbare markafgrøder

· 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale

· 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændbar emballage o.lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

· 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation

